MOLYDUVAL
SiloD 10
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Dunnflussiges Spezial-Silikonol

Schmierdl auf Silikonbasis mit extrem hoher thermischer Stabilitat. Im Vergleich zu
anderen Schmierdlen verfiigt es Uber einen sehr hohen Viskositatsindex, das
bedeutet eine relativ gleichbleibende Viskositat innerhalb eines weiten
Temperaturbereiches. Das Produkt ist glasklar, extrem gut wasserabweisend und
oxidationsstabil. Erhaltlich auch in vielen anderen Viskositatsklassen.

Eigenschaften

* wasserfest

* chemisch inert

* hoher Viskositatsindex

* nicht toxisch

* weiter Temperaturbereich

* lange Einsetzbarkeit durch gute oxidative und thermische Besténdigkeit
* gute oxidative Bestandigkeit

* relativ gut vertraglich mit vielen handelsublich verwendeten Dichtungen
* hoher Flammpunkt

* ungiftig

* geringe Oberflachenspannung

* ausgezeichnetes dielektrisches Verhalten

* niedriger Dampfdruck

* neutral gegenliber Metalloberflachen

* vertraglich mit vielen Kunststoffen

* geschmacksneutral

* hohe Kompressibilitat

* geruchlos

Anwendungen

* zur Montage von O-Ringen

* zur Warmeleitung

* als Zusatz zu Bodenpflegemitteln, Waschkonservierern, Kunststoffpflegemitteln
* als Trennmittel beim Schweil3en

* als Trennmittel fir Gummi und Kunststoffe z.B. bei der Reifenherstellung

* als Gleitmittel fur Kunststoffe, z.B. fur Kunststoffauskleidungen an Tisch- und
Deckelarmen, an Druck- und Papiermaschinen, in der Textilindustrie

* als Gleitmittel fur Textil- und Kunststofffasern, zur Erh6hung der Gleitfahigkeit von
Nahfaden, verringert die Rei3gefahr

* als Trennmittel fur Formteile aus Gummi, Polyurethan, Zellulose und Compounds
* als Warmedbertragungsflissigkeit

* zum Abdichten von Flanschen oder Verbindungen im Bereich aggressiver
Lésungsmittel, z.B. fur Flachdichtungen, Kikenhahne, O-Ringe

* fur Gleitlager an Ruhrern und Mischern

* als Gleitmittel fir Gummi, Latex und Kunststoffe

* zur wasserabweisenden Beschichtung von Schuhen, Handschuhen,
Cabrioverdecken

* als Zusatz zu Kunststoffen und Gummi

* als Zusatz zu Lacken und Beschichtungen

* als Zusatz zu Prozessmedien um die Schaumbildung zu reduzieren

* als Dampfungsmedium und hydraulisches Kupplungsmedium im Maschinenbau
z.B. fir StoRdampfer oder Regler

Weitere Informationen erhalten Sie von den Mitarbeitern unserer Anwendungstechnik !

Die Angaben in dieser Produktinformation entsprechen dem Stand unserer aktuellen Kenntnisse und Erfahrungen in der Entwicklung und Herstellung von
Schmierstoffen. Aufgrund der Komplexitét tribologischer Systeme ist die Wirkungsweise unserer Produkte von vielen Parametern abhéngig, die wir nicht
einschatzen und deren Einfluss wir nicht beurteilen kdnnen. Aus diesem Grund sind allgemeingliltige Aussagen zur Funktion unserer Produkte nicht moglich. Die
Angaben in dieser Produktinformation stellen daher unverbindliche Richtwerte dar, die dem technisch erfahrenen Leser Hinweise zu méglichen Anwendungen
geben. Eigenschaftszusicherungen oder Gewahrleistungen oder Garantien fiir die Eigenschaften oder Eignung dieses Produktes fiir einen speziellen Einzelfall
beinhalten diese Angaben nicht. Vor einem Einsatz dieses Produktes ist unbedingt die Durchfiihrung von Versuchen erforderlich, um sicherzustellen, dass das
Produkt fir die spezifische Verwendung sicher, wirtschaftlich und in vollem Umfang geeignet ist. Hierbei ist mit gebotener Sorgfalt vorzugehen.

Anderungen im Sinne einer technischen Weiterentwicklung vorbehalten. Wir behalten uns das Recht vor die Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Ankiindigung zu
andern. Alle friiheren Produktinformationen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Giiltigkeit. Stand : 12.04.2019
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Technische Daten

Farbe transparent

Dichte 20°C kg/m? 940

Temperaturbereich bei geringem °C -50 -> 180

Luftzutritt bis

Viskositat 25°C mm?/s 10

Viskositat 40°C mm?/s 5

Pourpoint °C -100

Flammpunkt PMCC °C >210

Angaben liber Temperaturbereiche sind Richtwerte, die sich an der Zusammensetzung des Produktes und den empfohlenen
/‘;\grgigg;l:gen orientieren. Sie kénnen unter bestimmten Bedingungen deutlich abweichen oder sich wéhrend des Einsatzes
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